DĖL IŠAIŠKINIMO APIE STATINIO PROJEKTO LAIKMENĄ

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) iš savivaldybių administracijų gauna prašymų paaiškinti, kokie teisės aktai ir kaip jie norint gauti statybos leidimą reglamentuoja statytojo (užsakovo) prievolę, pateikti statinio projekto kompiuterinę laikmeną, taip pat kokiu formatu ir kokio dydžio kompiuterinėje laikmenoje turi būti pateikiamas statinio techninis projektas.

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2009, Nr. 144-6352) 45 straipsnio nuostatas šio įstatymo 20, 23, 24, 27, 28, 33 ir 34 straipsniuose nurodytas procedūros viešojo administravimo subjektai atlieka naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema ,,Infostatyba“ (toliau-IS) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-502 (Žin., 2004, Nr. 151-5506) patvirtintų Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos priežiūros informacine sistema ,,Infostatyba“ nuostatų (toliau – Nuostatai) nustatyta tvarka.

Nuostatų 3 ir 4 punktuose nurodyta, kad IS paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti duomenis apie statybos būklę ir statybos valstybinę priežiūrą šalyje nuo prašymo gauti projektavimo sąlygų sąvadą statinio projektui rengti iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, teikti Nuostatuose nurodytus duomenis ir viešąsias paslaugas panaudojant kompiuterių tinklus. Taip pat nurodyta, kad IS objektai yra dokumentai ir duomenys, susiję su statinio projektavimu, statinio projekto tikrinimu, statybos leidimų išdavimu, statinio pripažinimo tinkamu naudoti bei statybos valstybine priežiūra, rengiami bei išduodami fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos pajūrio juostos statymo. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės viešai skelbiamus duomenis IS yra įregistruota informacinė sistema (registracijos numeris VIS sąraše IS-73).


Vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalies 4 punkto nuostatomis, kad gautų statybos (išskyrus griovimą) leidimą, statytojas (užsakovas) Savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) turi pateikti statinio projektą ir komiuterinę laikmeną su statinio projekto įrašu.


Analogiškas reikalavimas nurodytas statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 (Žin., 2002, Nr. 55-2203;2007, Nr. 55-2164),,Statybos leidimas”, 15.5 papunktyje – kad gautų statybos (išskyrus griovimą) leidimą, statytojas (užsakovas) turi pateikti saviavaldybės administracijos subjektui statinio projektą (jo sudėtis, reikalinga statybos leidimui gauti, nustato statybos techninis reglamentas (STR 1.05.06: 2005) ,,Statinio projektavimas” patvirtintame 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DJ-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2009, Nr. 36-1401), (toliau – STR 1.05.06:2005) ir statinio projekto kompiuterinę laikmeną (statinio projekto kompiuterinį variantą arba nuskenuotą statinio projektą).

STR 1.05.06:2005 VII skyriaus ,,Projekto pasirašymas, įforminimas, komplektavimas, atidavimas statytojui. Projekto keitimai. Projekto originalų saugojimas“ 51 punkte nustatyta, kad ,,statytojui perduodamos dvi projekto kopijos (pateikiamos statybos leidimui gauti projekto dalies – trys) bei viena kompiuterinė laikmena su įrašyta projektavimo kopija (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi, galimi formatai – *.jpg., *.gif., *.tif., *.png., *.rtf., *.pdf., be skaitmeninių parašų). Didesnis perduodamų projekto kopijų skaičius ar projekto originalo (-ų) parengimas statytojui gali būti numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje. Projekto sprendimų skaičiavimai statytojui nepateikiami. STR 1.05.06 :2005 44 punkte nustatyta projekto sudėties, teiktina statybos (išskyrus griovimą) leidimui gauti.

Svarbu pažymėti, kad minėti teisės aktai nereglamentuoja failo, kuriame įrašomas statinio projektas  jo dalys, projekto dalis arba statinio projekto dalies sudėtinė dalis, dydžio.

Atkreiptinas dėmesys, kad IS pateikiamų failų skaičius nėra ribojamas, tačiau IS priima tik iki 10MB dydžio failus.

